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Цели и задачи:
-мотивация студентов к углубленному изучению дисциплины;
-повышение уровня и совершенствование качества профессиональной подготовки студентов;

-объединение и передача опыта между студентами разных курсов;

-формирование умения работать в коллективе духа здорового соперничества в конкурентной борьбе и стремления к победе;

-воспитание чувства ответственности за выполненную работу.

Особенности проведения конкурса:
Конкурс проходит в три этапа:
1. Теоретические знания автомобильного крана.

2. Установка крана для выполнения работ на учебной площадке.

3. Выполнение строповки, подъема и перемещение груза.

Приложения:
Приложение 1 - положение
Приложение 2 - условия конкурса «Лучший по профессии» 
Приложение 3 - инструкция для членов жюри 
Приложение 4 - бланк для членов жюри
 Приложение 5 - теоретическое задание для студентов
 Приложение 6 - практическая работа
Положение

о проведении конкурса профессионального мастерства в 
ГПОАУ «Амурский технический колледж» среди студентов группы 
«Машинист  крана» (крановщик) 
2016-2017 учебный год
Настоящее Положение определяет порядок проведения внутриколледжный конкурс "Лучший по профессии" (далее - конкурс).
С целью повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих профессий, совершенствования форм, методов и средств учебной практики в колледже проводится конкурс профессионального мастерства, определяющий творческую молодежь, осваивающую рабочие профессии.
Задачи конкурса:
· Определение и повышение уровня профессиональной подготовки студентов.

· Развитие интереса студентов к профессии.

· Формирование творческого мышления.

· Пропагандирование среди молодежи рабочих профессий.

                                                                                                                 Приложение 1

1. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства:
1. Конкурс профессионального мастерства на «Лучшего по профессии» среди студентов проводятся ежегодно и включают следующие этапы:
- проведение конкурса профессионального мастерства среди студентов группы;
-проведение конкурса профессионального мастерства среди учебных групп по профессии;

Конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжа проводятся на основании совместного решения руководства и педагогического коллектива колледжа.
Подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства осуществляет организационный комитет, в состав которого входят руководители, преподаватели и мастера производственного обучения
профессионального учебного заведения представители предприятий и организаций.
Приложение 2  
2. Условия конкурса «Лучший по профессии»
· Разработка учебно-производственных заданий для конкурса профессионального мастерства:

2.1.Организационный комитет конкурса разрабатывает и утверждает задание для участников конкурса на выявление лучшего по конкретной профессии.
2.2.Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства:
-определение точной формулировки цели задания по теоретической подготовке участников конкурса в соответствии с содержанием учебно-
программной документации; 
· четкое определение содержания и количества учебных производственных работ, которые должны быть выполнены участниками конкурса;

· учет особенностей технологического процесса при выполнении заданий, соответствие их техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда;

· установление нормы времени на выполнение работ;

· обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием,

материалами, учебно - технической документацией. 
Приложение 3
3. Организация конкурса профессионального мастерства

3.1.Открытие конкурсу профессионального мастерства проводится в торжественной обстановке. Время и место проведение конкурса определяется за месяц до его начала.
3.2. Председатель жюри объявляет участникам конкурса задачи конкурса, представляет членов жюри. Участники конкурса получают инструкции с заданиями и приступают к их выполнению.
· Hа конкурсе профессионального мастерства, кроме участников могут быть приглашены студенты колледжа, представители предприятий и организаций
· Члены жюри имеют право подходить к рабочему месту участников, задавать промежуточные вопросы участнику. Приглашенные мастера п/о и преподаватели не имеют право вносить коррективы в процессе выполнения заданий.

· Подведение
итогов конкурса профессионального мастерства на лучшего студента по профессии осуществляет жюри, которое утверждается приказом директора колледжа. Оценка выставляется при участии не менее 2/3 всех членов жюри конкурса. Условия выставления оценки (открытое голосование, тайное голосование) должны быть оговорены до начала конкурса

3.7. Подготовка конкурсов профессионального мастерства включает систему организационно-педагогических мероприятий:
· совершенствование учебно-материальной базы производственного обучения:
 -рациональный подбор учебно-производственных работ;

· разработка и обеспечение учащихся необходимой учебно-технической документацией;

· применение методических приемов, направленных на обучение студентов высокопроизводительному и высококачественному труду

· организация самоконтроля и взаимоконтроля студентов;

-применение различных форм морального стимулирования, массовой
работы по повышению качества учебно-производственных работ.
Приложение 4

4. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства
4.1. На жюри конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных участниками конкурса, и уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными заданиями. Члены жюри










Приложение 4.1

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения теоретического задания

конкурса профессионального мастерства ГПОАУ «АТК»
Дата заполнения «___»______________2016 года

Член жюри_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение 4.2
ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического задания

по профессии «Машинист крана (крановщик)»

__________________________________________________________________
конкурса профессионального мастерства ГПОАУ «АТК»


Краткое содержание задания: знание особенностей технологического процесса при выполнении заданий по подъему, перемещению грузов, соответствие их техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда, выполнение  установленных норм времени на выполнение работ. Конкурс оценивается по одному баллу за правильное выполнение задания.
Дата заполнения «   »                  2016 года

Председатель жюри: Директор ГПОАУ «АТК»________________
Член жюри: Зам.директора по УПР                   ________________
 
Зав. отделением №2                       ________________

Преподаватель спец.дисциплин   ________________ 

                      Мастер п/о                                       ________________ 








Приложение 4.3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок выполнения теоретического и практического заданий
__________________________________________________________________________________

(первого, территориального и т.п. этапа)

конкурса профессионального мастерства ГПОАУ «АТК»
Город____________

Дата заполнения «___»____________ 2016 г.

	№ п\п
	Номер, участника, полученный при жеребьевке
	Фамилия, имя, отчество участника
	Оценка теоретического задания (в баллах)
	Оценка практического задания (в баллах)
	Итоговая оценка (сумма баллов)
	Занятое место

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	
	
	
	
	
	
	


Председатель оргкомитета_________________________________________________________







(подпись, фамилия, инициалы)
Председатель жюри___________________________________________________________________







(подпись, фамилия, инициалы)
Члены жюри_________________________________________________________________________







(подпись, фамилия, инициалы)










Приложение 4.4











      Утверждаю











________________











«__»_________2016 г.
АКТ

от «___»__________2016 года
_____________________________________________________________________________________

(место проведения конкурса, этап)

Об итогах___________________________________________________________________конкурса профессионального мастерства ГПОАУ «АТК»по профессии

____________________________________________________________________________________

Основание проведения конкурса_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(приказ, письмо, план)

Составлен:

Председатель оргкомитета____________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Члены оргкомитета___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Председатель жюри__________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
Члены жюри_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания:__________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование, количество)

Теоретическое задание включало вопросы______________________________________________

Практическое задание включало вопросы_______________________________________________

Анализ выполнения задания_________________________________________________________

(подробно указать положительные стороны, недостатки,

причины недостатков, рекомендации по их устранению)

Распределение мест

	№ п\п
	Фамилия, имя, отчество участника
	№ группы, профессия
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Краткие выводы о результатах конкурса, замечания и предложения оргкомитета, жюри, участников конкурса по совершению организации и проведения конкурсов__________________

__________________________________________________________________________________

Составлен в трех экземплярах:

1.экз.________________________________________________________________________

(наименование организации, куда направлен акт)

2.экз.________________________________________________________________________

3.экз.________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета______________________________________________________

Члены оргкомитета____________________________________________________________

Председатель жюри___________________________________________________________

Члены жюри_________________________________________________________________

М.П.
Приложение 5 

Теоретическое задание для студентов

ТЕСТ № 1

1. На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Тракторные;

Б) Краны-трубоукладчики;

В) Краны-манипуляторы;

Г) Подъёмники (вышки);

Д) Автопогрузчики.

2. Какие краны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора до пуска их в  работу?

А) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом;

Б) Краны, установленные на технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;

В) Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.);

Г) Краны автомобильные с постоянным вылетом или не снабжённые механизмом поворота;

Д) Краны башенные, используемые в учебных целях.

3. Какой документ устанавливает порядок технического освидетельствования   грузоподъёмных кранов?

А) Руководство по эксплуатации крана, разработанное специализированной организацией;

Б) Инструкция по проведению технического освидетельствования кранов, разработанная владельцем крана, согласованная с органом Ростехнадзора;

В) Методические рекомендации по порядку проведения технических освидетельствований грузоподъёмных кранов, разработанные специализированной экспертной организацией.

4. Кем и с учётом чего определяется численность службы надзора за грузоподъёмными кранами?

А) Численность службы надзора за грузоподъёмными кранами определяется с учётом количества работников, эксплуатирующих грузоподъёмные краны;

Б) Численность службы надзора за грузоподъёмными кранами определяется территориальным органом Ростехнадзора с учётом их количества и условий эксплуатации;

В) Численность службы надзора за грузоподъёмными кранами определяется владельцем грузоподъёмных машин с учётом их количества, условий эксплуатации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора;
Г) Численность службы надзора за грузоподъёмными кранами определяется владельцем грузоподъёмных машин с учётом рекомендаций предприятия-изготовителя.

5. Допускается ли перемещение грузов над перекрытиями, где могут находиться люди?

А) Не допускается во всех случаях;

Б) Допускается в отдельных случаях при строгом соблюдении мер безопасности и под личным руководством по перемещению грузов ответственного за безопасное производство работ кранами;

В) Допускается в отдельных случаях по согласованию с органами Ростехнадзора после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

Г) Допускается только над перекрытиями служебных помещений.

   ТЕСТ № 2
1. На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенном на канате или электромагнитом;

Б) Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

В) Краны, установленные на морских и речных судах;

Г) Краны с ручным приводом;

Д) Монтажные полиспасы.
2. В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

А) После передачи крана другому владельцу;

Б) После реконструкции;

В) После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;

Г) После перестановки крана мостового типа на новое место;

Д) После установки на кране нового ограничителя грузоподъёмности.

3. Каков минимальный срок между проведением периодических технических освидетельствований грузоподъёмных кранов (за исключением редко используемых кранов)?

А) Частичное освидетельствование 2 года, полное освидетельствование 3 года;

Б) Частичное освидетельствование 12 месяцев, полное освидетельствование 5 лет;

В) Частичное освидетельствование 12 месяцев, полное освидетельствование 3 года;

Г) Частичное освидетельствование 2 года, полное освидетельствование 5 лет.

4. На кого могут возлагаться обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин, если владелец не имеет соответствующих специалистов?

А) На ответственного за безопасное производство работ кранами;

Б) На специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии;

В) На работников специализированной организации, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора;

Г) При отсутствии соответствующих специалистов (по надзору) эксплуатация кранов должна быть запрещена.

5. Какие требования должны выполняться при подъёме и перемещении грузов несколькими кранами?

А) Подъём и перемещение грузов допускается только двумя кранами в соответствии с указаниями по безопасному подъёму и перемещению груза;

Б) При подъёме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них не должна превышать 5 % грузоподъёмности крана;

В) Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство работ кранами;

Г) Работа по перемещению груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях по согласованию с органами Ростехнадзора.

       ТЕСТ № 3

1. На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Электрические тали;

Б) Ручные тали;

В) Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

Г) Электропогрузчики;

Д) Путе и мостоукладчики.
2. При выполнении каких требований органы Ростехнадзора выдают разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде?

А) На основании полного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана, с записью в паспорте крана;

Б) На основании полного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе;

В) На основании частичного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе;

Г) На основании акта осмотра и технического освидетельствования, проведённого специализированной организацией на основании документов завода-изготовителя;

Д) На основании технического освидетельствования крана, проведённого инспектором Ростехнадзора.

3. Каков минимальный срок между проведением  полных технических освидетельствований редко используемых грузоподъёмных кранов?

А) 8 лет;

Б) 4 года;

В) 5 лет;

Г) Устанавливается территориальным органом Ростехнадзора.

4. Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин?

А) Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами;

Б) Нормы браковки стальных канатов;

В) Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъёмных сооружений;

Г) Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты.

5. Какие данные не наносятся на табличку крана, находящегося в эксплуатации?

А) Паспортная грузоподъёмность;

Б) Дата регистрации крана в органе Ростехнадзора или владельцем;

В) Дата следующего полного освидетельствования;

Г) Дата следующего частичного освидетельствования.
  ТЕСТ № 4

1. На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) На краны полукозловые;

Б) Пневмоколёсные краны;

В) Автопогрузчики;

Г) Краны мостовые грузоподъёмностью до 10 т., управляемые с пола;

Д) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом.

2. Какие требования должны выполняться при направлении кранов для работы в другие области и округа?

А) Если срок направления более 6 месяцев, то владелец должен сообщить об этом в орган Ростехнадзора, в котором зарегистрированы краны, указав регистрационные номера, пункт назначения и срок направления;

Б) По прибытии крана ан место владелец крана или производитель работ обязаны зарегистрировать кран в органе Ростехнадзора, на территории которого будут производиться работы;

В) По прибытии крана на место владелец крана или производитель работ обязаны поставить кран на временный учёт в органе Ростехнадзора, на территории которого будут производиться работы.



3. После чего не требуется проведение внеочередного полного технического освидетельствования?

А) Реконструкции крана;

Б) Замены грузовой лебёдки;

В) Замены изношенных стреловых канатов.

4. Какие требования должны выполняться при назначении специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин?

А) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин назначается приказом после проверки знаний им правил безопасности и должностной инструкции комиссией с участием представителя территориального органа Ростехнадзора;

Б) Периодическая проверка знаний специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин должна проводиться не реже одного раза в три года комиссией без участия представителя территориального органа Ростехнадзора;

В) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин должен работать по плану, утверждённому территориальным органом Ростехнадзора;

Г) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин вправе при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора возложить надзор за безопасной эксплуатацией съёмных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей на специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. В каких случаях должна применяться марочная система управления краном?

А) При эксплуатации стреловых кранов;

Б) При эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины;

В) При эксплуатации кранов с электрическим приводом, регистрируемых в органах    Ростехнадзора;

Г) При эксплуатации кранов вблизи линии электропередач.

ТЕСТ № 5

1. На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Краны гусеничные;

Б) Краны башенные грузоподъёмностью до 1 т.;

В) Краны,предназначенные для работы только с навесным оборудованием (люльками, буровым оборудованием и т.п.);

Г) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом;

Д) Краны автомобильные грузоподъёмностью до 1 т.

2. В каком случае грузоподъёмные краны подлежат снятию с регистрации в органах Ростехнадзора?

А) После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;

Б) После передачи крана другому владельцу;

В) после постановки крана мостового типа на новое место.

3. В каком случае проводится только внеочередное статическое испытание грузоподъёмных кранов?

А) После перепасовки канатов;

Б) После замены крюка;

В) После замены канатов;

Г) После замены стрелы;

Д) Внеочередное техническое освидетельствование включает всегда проведение осмотра, статического и динамического испытания.

4. Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин?

А) Правильные способы зацепки и строповки грузов;

Б) Порядок складирования грузов;

В) Знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами;

Г) Требования инструкций по эксплуатации грузоподъёмных машин предприятий-изготовителей.

5. Могут ли мостовые краны использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок?

А) Категорически не могут;

Б) Могут по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора;

В) Могут. Работы выполняются по наряду-допуску, определяющему меры безопасности;

Г) Правилами не регламентируется.

           ТЕСТ № 6

1. На какие краны не распространяются Правила 10-382-00?

А) Тракторные краны грузоподъёмностью до 1 т;

Б) Пневмоколёсные краны;

В) Краны-трубоукладчики;

Г) Электрические тали;

Д) Краны козловые грузоподъёмностью до 10 т, управляемые с пола.

2. Каким образом регистрируются грузозахватные приспособления?

А) Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в органе Ростехнадзора;

Б) Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в паспорте грузоподъёмного крана;

В) Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в журнале учёта грузозахватных приспособлений.

3. Какова предельная разность диаметров ходовых колёс кранов, связанных между собой кинематически, выше которой указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 0,2 %;

Б) 0,3 %;

В) 0,4 %;

Г) 0,5 %;

Д) 0,6 %.

4. Что в соответствии с Типовой инструкцией входит в обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин?

А) Проводить не реже одного раза в 3 месяца собрания с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией грузоподъёмных кранов, по вопросам состояния аварийности и травматизма на предприятии;

Б) Определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями;

В) Непосредственно руководить работами при перемещении груза вблизи линии электропередачи;

Г) Хранить паспорта и техническую документацию на грузоподъёмные краны, съёмные грузозахватные приспособления и тару.

5. Какое безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

А) 1,0 м;

Б) 1,5 м;

В) 2,0 м;

Г) 2,5 м;

Д) 3,0 м.

  ТЕСТ № 7

1. Определение крана мостового типа.

А) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по мосту;

Б) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающимся по мосту;

В) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту;

Г) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или к крану стрелового типа, перемещающимся по мосту;

Д) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

2. Кто и на основании чего даёт разрешение на пуск в работу крана после его регистрации в органе Ростехнадзора?

А) Инспектор Ростехнадзора на основании частичного технического освидетельствования, проведённого владельцем; проверки состояния крана и организации контроля;
Б) Инспектор Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведённого экспертной организацией; проверки состояния крана и организации надзора;

В) Инспектор Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана; проверки состояния крана и организации надзора;

Г) Ответственный за организацию и осуществление производственного контроля в организации на основании регистрации крана в органе Ростехнадзора.

3. Каково значение максимальной выработки поверхности реборды ходовых колёс кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 25 %;
Б) 30 %;
В) 40 %;
Г) 50 %;
Д) 55 %.

4. За что согласно с Типовой инструкцией несёт ответственность ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин?

А) За непринятие мер по предупреждению работы грузоподъёмных машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, которые могут привести к аварии или травмированию людей;

Б) За нарушение производственных инструкций подчинённым ему персоналом;

В) За выдачу указаний или распоряжений, принуждающих подчинённых работников нарушать правила и производственные инструкции;

Г) За самовольное возобновление работ кранами, остановленными органами Ростехнадзора.

5. Какое безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

А) 1,0 м;
Б) 1,5 м;
В) 2,0 м;
Г) 2,5 м;
Д) 3,0 м.

     ТЕСТ № 8
1. Определение крана стрелового типа.

А) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закреплённой на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколёсный, тракторный);

Б) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле;

В) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закреплённой на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколёсный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный);

Г) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закреплённой на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный);

Д) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закреплённой на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколёсный, на специальном шасси, гусеничный).
2. Кто и на основании чего даёт разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора?

А) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании результатов технического освидетельствования, проведённого специализированной экспертной организацией;

Б) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании документации предприятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования;

В) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании документации предприятия-изготовителя;

Г) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании проверки состояния крана и организации контроля.
3. Каково значение максимальной выработки поверхности катания ходовых колёс кранов, уменьшающей первоначальный диаметр колеса, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 0,5 %;
Б) 1,0 %;
В) 1,5 %;
Г) 2,0 %;
Д) 2,5 %.
4. В каком случае выполнение обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами может возлагаться на одного человека?

А) Если количество регистрируемых в органах Ростехнадзора кранов менее 10 единиц;

Б) Если количество регистрируемых в органах Ростехнадзора кранов три и менее;

В) Правилами не предусмотрено;

Г) Если количество лиц, ответственных за исправное состояние кранов менее 5.

5. Какое безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 3 м?

А) 2,0 м;
Б) 3,0 м;
В) 4,0 м;
 Г) 5,0 м;
  Д) 6,0 м.

     ТЕСТ № 9
1. Определение крана стрелового.

А) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закреплённой на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколёсный, на специальном шасси, гусеничный);

Б) Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколёсный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный);

В) Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закреплённой на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколёсный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный);

Г) Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный);

Д) Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещённой непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный).

2. Кто даёт разрешение на эксплуатацию грузозахватных приспособлений?

А) Правилами не регламентируется;

Б) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов;

В) Специалист, ответственный за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии;

Г) Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

3. Каково значение предельного износа ручьёв блоков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 25 % от первоначального радиуса ручья;

Б) 30 % от первоначального радиуса ручья;

В) 35 % от первоначального радиуса ручья;

Г) 40 % от первоначального радиуса ручья;

Д) 45 % от первоначального радиуса ручья.

4. Кому может быть поручено управление автомобильным краном?

А) Только аттестованному крановщику;

Б) Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестации квалификационной комиссией;

В) Водителю автомобиля после инструктажа и проверки навыков работы;

Г) Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и стажировки, срок которой должен быть не менее 7 рабочих смен.

5. Каков порядок складирования металлопроката?

А) В штабелях;    Б) В стеллажах;  В) В таре;   Г) В кассетах;   Д)  На площадка
       ТЕСТ № 10

1. По каким критериям классифицируются грузоподъёмные краны?

А) По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота;

Б) По конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота;

В) По конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота;

Г) По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени поворота;

Д) По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода.

2. Какие краны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора до пуска их в работу?

А) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом;

Б) Краны, установленные на технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;

В) Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.);

Г) Краны автомобильные с постоянным вылетом или не снабжённые механизмом поворота;

Д) Краны башенные, используемые в учебных целях.

3. Каково значение предельного износа ручьёв барабанов по профилю, выше которого  указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 0,5 мм;
Б) 1,0 мм;
В) 1,5 мм;
Г) 2,0 мм;
Д) 2,5 мм.

4. Кто может быть допущен к подвешиванию на крюк крана груза без предварительной обвязки?

А) Только аттестованные стропальщики;

Б) Рабочие основных профессий после соответствующего инструктажа и проверки навыков подвешивания;

В) Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращённой программе;

Г) Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по полной программе.

5. Где должны находиться схемы строповки (графическое изображение)?

А) Должны быть выданы на руки стропальщикам;

Б) Должны быть выданы на руки крановщикам;

В) Должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ;

Г) Должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами;

Д) Должны быть выданы на руки стропальщикам и и лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

 ТЕСТ № 11

1. Что включает в себя грузоподъёмность нетто стрелового крана?

А) Массу груза и грузозахватного приспособления;

Б) Массу грузозахватного органа;

В) Массу груза и грузозахватного органа;

Г) Массу грузозахватного приспособления и тары.

2. В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

А) После передачи крана другому владельцу;

Б) После реконструкции;

В) После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;

Г) После перестановки крана мостового типа на новое место;

Д) После установки на кране нового ограничителя грузоподъёмности.

3. Каково значение предельного износа крюков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 4 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;

Б) 6 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;

В) 8 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;

Г) 10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;

Д) 12 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

4. Какие требования должны выполняться при подготовке и аттестации крановщиков  и их помощников, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности?

А) Подготовка и аттестация указанных лиц должна проводиться в профессионально-технических учебных заведениях, имеющих лицензию территориального органа;

Б) Участие представителей органа Ростехнадзора в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации указанных лиц не обязательно;

В) Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться по программам, разработанным учебными учреждениями и согласованным с Ростехнадзором;

Г) Повторная проверка знаний указанных лиц должна проводиться по требованию ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. При какой минимальной высоте возводимого здания и сооружения должна применяться двухсторонняя связь между крановщиком и стропальщиком?

А) 22 м;

Б) 25 м;

В) 36 м;

Г) 40 м;

Д) 44 м.

  ТЕСТ № 12

1. Определение «Владелец крана»:

А) Организация, занимающаяся производством строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других видов работ с применением кранов;

Б) Организация или индивидуальный предприниматель, у которых в собственности или на правах аренды находится кран;

В) Организация, сдавшая в аренду кран индивидуальному предпринимателю;

Г) Организация или индивидуальный предприниматель, заключившие контракт на поставку грузоподъёмного крана.
2. При выполнении каких требований органы Ростехнадзора выдают разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде?

А) На основании полного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана, с записью в паспорте крана;

Б) На основании полного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе;

В) На основании частичного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе;

Г) На основании акта осмотра и технического освидетельствования, проведённого специализированной организацией на основании документов завода-изготовителя;

Д) На основании технического освидетельствования крана, проведённого инспектором Ростехнадзора.
3. Каково значение предельного износа от первоначальной толщины рабочей поверхности обода тормозных шкивов, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

А) 10 %;
Б) 15 %;
В) 20 %;
Г) 25 %;
Д) 30 %.

4. При выполнении каких условий рабочие основных профессий допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта?

А) Рабочие основных профессий допускаются после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению кранов в установленном владельцем кранов порядке;

Б) Рабочие основных профессий допускаются после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению кранов в порядке, согласованном с территориальным органом Ростехнадзора;

В) Рабочие основных профессий должны проходить повторный инструктаж каждые 6 месяцев;

Г) Рабочие основных профессий допускаются после обучения по программе, согласованной с органами Ростехнадзора, и аттестации в квалификационной комиссии предприятия, участие в которой представителя органа Ростехнадзора не обязательно.

5. При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъёма или опускания?
А) 1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик;

Б) 1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик;

В) 1400 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик;

Г) 1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик;

Д) 1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.
    ТЕСТ № 13
1. Что не включается в понятие «эксплуатация крана»?

А) Ремонт;

Б) Транспортировка;

В) Хранение;

Г) Техническое диагностирование;

Д) Техническое обслуживание.

2. Какие требования должны выполняться при направлении кранов для работы в другие области и округа?

А) Если срок направления более 6 месяцев, то владелец должен сообщить об этом в орган Ростехнадзора, в котором зарегистрированы краны, указав регистрационные номера, пункт назначения и срок направления;

Б) По прибытии крана ан место владелец крана или производитель работ обязаны зарегистрировать кран в органе Ростехнадзора, на территории которого будут производиться работы;

В) По прибытии крана на место владелец крана или производитель работ обязаны поставить кран на временный учёт в органе Ростехнадзора, на территории которого будут производиться работы.

3. Каково значение предельного износа тормозной накладки, выше которого указанные  элементы кранов выбраковываются?

А) 25 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклёпок;

Б) 35 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклёпок;

В) 40 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклёпок;

Г) 50 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклёпок;

Д) 55 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклёпок.

4. Требования при назначении специалиста, ответственного за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии:

А) Ответственный за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии назначается специалист, в подчинении которого будет находиться персонал, обслуживающий грузоподъёмный кран, включая стропальщика;

Б) На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии, исполнение его обязанностей должно быть возложено на другого работника в порядке, установленном Правилами;

В) Периодическая проверка знаний ответственного за содержание кранов в исправном состоянии проводится не реже одного раза в три года. Участие в аттестационной комиссии инспектора Ростехнадзора не обязательно;

Г) Если владелец грузоподъёмного крана не имеет соответствующих специалистов, то по согласованию с органами Ростехнадзора ответственность за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии может быть возложена на технического руководителя предприятия.

5. На какую максимальную высоту при подъёме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надёжность действия тормоза? А) 200-300 мм; Б) 400-500 мм; В) 600-700 мм; Г) 800-900 мм;Д) 900-1000мм
ТЕСТ № 14
1. Что называется прибором безопасности?

А) Механическое устройство для защиты в аварийных ситуациях;

Б) Устройство, информирующее крановщика и обслуживающий персонал об условиях работы крана;

В) Техническое устройство электронного типа, предназначенное для отключение механизмов крана в аварийных ситуациях;

Г) Техническое устройство механического, электрического, гидравлического типа, предназначенное для отключения механизмов крана в аварийных ситуациях.

2. В каком случае грузоподъёмные краны подлежат снятию с регистрации в органах Ростехнадзора?

А) После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;

Б) После передачи крана другому владельцу;

В) после постановки крана мостового типа на новое место.

3. Какова предельная величина разности отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути башенных кранов?

А) 20 мм;

Б) 30 мм;

В) 40 мм;

Г) 50 мм;

Д) 60 мм.

4. Какие документы не обязан знать ответственный за содержание кранов в исправном состоянии?

А) Правила эксплуатации электроустановок потребителей;

Б) Инструкцию ответственного за безопасное производство работ кранами;

В) Требования руководств (инструкций) по эксплуатации грузоподъёмных кранов;

Г) Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъёмных сооружений.

5. Каково значение допустимого минимального расстояния между грузом, перемещающим краном, и встречающимися предметами на пути его перемещения?

А) 1100 мм;

Б) 900 мм;

В) 500 мм;

Г) 700 мм;

Д) 300 мм.

          ТЕСТ № 15

1. Что такое «грузовая устойчивость крана»?

А) Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым массой груза, силами инерции, ветровой нагрузкой и другими факторами;

Б) Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в рабочем и нерабочем состояниях;

В) Способность крана противодействовать опрокидывающему моменту, создаваемым массой груза.

2. Каким образом регистрируются грузозахватные приспособления?

А) Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в органе Ростехнадзора;

Б) Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в паспорте грузоподъёмного крана;

В) Грузозахватные приспособления снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в журнале учёта грузозахватных приспособлений.

3. Какова предельная величина допустимого износа головки рельса рельсового пути опорных грузоподъёмных кранов?

А) 15 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля;

Б) 18 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля;

В) 20 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля;

Г) 22 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля;

Д) 25 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

4. Что не обязан знать ответственный за содержание кранов в исправном состоянии?

А) Порядок регистрации и снятия с учёта грузоподъёмных кранов;

Б) Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты;

В) Нормы браковки стальных канатов;

Г) Звуковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами.

5. Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения (для стрелового крана)?
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А) Опустить груз или крюк;

Б) Передвинуть кран (мост);

В) Осторожно (применяется перед подачей какого-либо 
сигнала при необходимости незначительного перемещения);

Г) повернуть стрелу.

            ТЕСТ № 16
1. На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Тракторные;

Б) Краны-трубоукладчики;

В) Краны-манипуляторы;

Г) Подъёмники (вышки);

Д) Автопогрузчики.

2. Кто и на основании чего даёт разрешение на пуск в работу крана после его регистрации в органе Ростехнадзора?

А) Инспектор Ростехнадзора на основании частичного технического освидетельствования, проведённого владельцем; проверки состояния крана и организации контроля;

Б) Инспектор Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведённого экспертной организацией; проверки состояния крана и организации надзора;

В) Инспектор Ростехнадзора на основании полного технического освидетельствования, проведённого владельцем крана; проверки состояния крана и организации надзора;

Г) Ответственный за организацию и осуществление производственного контроля в организации на основании регистрации крана в органе Ростехнадзора.

3. Каково предельное расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя и остановки механизма подъёма?

А) Электрические тали 50 мм; другие краны 200 мм;

Б) Электрические тали 150 мм; другие краны 400 мм;

В) Для всех кранов 200 мм;

Г) Правилами не регламентируется.

4. У кого хранятся паспорта и техническая документация на грузоподъёмные краны и съёмные грузозахватные приспособления?

А) У ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов;

Б) У ответственного за содержание кранов в исправном состоянии;

В) У ответственного за безопасное производство кранами;

Г) У технического руководителя организации.

5. Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?
А) Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения);

Б) Опустить груз или крюк;

В) Повернуть стрелу;
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Г) Стоп (прекратить подъём или передвижение);

Д) Поднять груз или крюк.

  ТЕСТ № 17
1. На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенном на канате или электромагнитом;

Б) Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

В) Краны, установленные на морских и речных судах;

Г) Краны с ручным приводом;

Д) Монтажные полиспасы.
2. Кто и на основании чего даёт разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора?

А) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании результатов технического освидетельствования, проведённого специализированной экспертной организацией;

Б) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании документации предприятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования;

В) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании документации предприятия-изготовителя;

Г) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов на основании проверки состояния крана и организации контроля.
3. В каком случае канат может быть допущен к работе?

А) При обнаружении не более чем одной оборванной пряди;

Б) При наличии износа проволок без их обрыва;

В) При местном увеличении диаметра каната;

Г) При перекручивании каната.
4. Какие элементы крана проверяются в работе специалистом, ответственным за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии, при подготовке крана к техническому освидетельствованию?

А) Механизмы и электрооборудование, тормоза, аппараты управления, освещение, сигнализация;

Б) Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, аппараты управления, освещение, сигнализация;

В) Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колёса, аппараты управления, освещение, сигнализация;

Г) Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колёса, аппараты управления, сигнализация.

5. Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта (для стрелового крана)?

А) Поднять стрелу;

Б) Передвинуть кран (мост); 
В) Передвинуть тележку;
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Г) Опустить стрелу;

Д) Поднять груз или крюк.
ТЕСТ № 18
1. На какие краны распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Электрические тали;

Б) Ручные тали;

В) Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

Г) Электропогрузчики;

Д) Путе- и мостоукладчики.

2. Кто даёт разрешение на эксплуатацию грузозахватных приспособлений?

А) Правилами не регламентируется;

Б) Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов;

В) Специалист, ответственный за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии;

Г) Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

3. В каком случае канат бракуется?

А) При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на 5% по сравнении с номинальным диаметром;

Б) При уменьшении диаметра каната (кроме некрутящихся) в результате повреждения сердечника на 7 %;

В) При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа на 40% и более.
4. Какова максимальная продолжительность перерыва между проверками специалистом, ответственным за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии, вахтенного журнала, содержащего результаты осмотра и проверки крана?

А) 1 месяц;

Б) 2 месяца;

В) 3 месяца;

Г) 4 месяца;

Д) 6 месяцев.

5. В каком из приведённых случаев работа крана должна быть прекращена?

А) При отключённых или неисправных приборах безопасности;

Б) При подъёме груза, засыпанного землёй;

В) При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана;

Г) При подтаскивании груза по земле.

    ТЕСТ № 19

1. На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) На краны полукозловые;

Б) Пневмоколёсные краны;

В) Автопогрузчики;

Г) Краны мостовые грузоподъёмностью до 10 т, управляемые с пола;

Д) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом.

2. Какие краны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора до пуска их в работу?

А) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом;

Б) Краны, установленные на технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;

В) Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.);

Г) Краны автомобильные с постоянным вылетом или не снабжённые механизмом поворота;

Д) Краны башенные, используемые в учебных целях.

3. Какой нагрузкой проверяются статические испытания крана?

А) На 10 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

Б) На 15 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

В) На 20 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

Г) На 25 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

Д) На 30 % превышающей его паспортную грузоподъёмность.

4. Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами?

А) Энергетик;

Б) Механик;

В) Монтажник;

Г) Слесарь;

Д) Мастер.
5. В каком из приведённых случаев работа крана должна быть прекращена?

А) При подъёме груза, примёрзшего к земле;

Б) При освобождении краном защемлённых грузом стропов;

В) При подаче груза в оконные проёмы без специальных приёмных площадок или специальных приспособлений;

Г) При снегопаде, тумане.
Тест № 20

1. На какие краны не распространяются Правила ПБ 10-382-00?

А) Краны гусеничные;

Б) Краны башенные грузоподъёмностью до 1 т.;

В) Краны,предназначенные для работы только с навесным оборудованием (люльками,       буровым оборудованием и т.п.);

Г) Мостовые краны-штабелёры с машинным приводом;

Д) Краны автомобильные грузоподъёмностью до 1 т.
2. В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

А) После передачи крана другому владельцу;

Б) После реконструкции;

В) После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;

Г) После перестановки крана мостового типа на новое место;

Д) После установки на кране нового ограничителя грузоподъёмности.
3. Какой нагрузкой проверяются динамические испытания крана?

А) На 10 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

Б) На 15 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

В) На 20 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

Г) На 25 % превышающей его паспортную грузоподъёмность;

Д) На 30 % превышающей его паспортную грузоподъёмность.
4. Какие документы должны быть разработаны владельцем грузоподъёмных кранов?

А) Руководство по эксплуатации крана;

Б) Проект производства работ;

В) Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт;

Г) Инструкции по монтажу крана.
5. В каком из приведённых случаев работа крана должна быть прекращена?

А) При температуре ниже указанной в паспорте;

Б) При перемещении груза, находящегося в неустойчивом положении;

В) При подъёме груза, укреплённого болтами или залитого бетоном;

Г) При наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков.

ОТВЕТЫ НА БИЛЕТЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ

                                               ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  БЕЗОПАСНОЙ 
                            ЭКСПЛУАТАЦИИ  ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ  КРАНОВ
(ПБ 10-382-00)

	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ

	1
	1
	А
	
	2
	1
	А
	
	3
	1
	А

	
	2
	А
	
	
	2
	Д
	
	
	2
	В

	
	3
	А
	
	
	3
	В
	
	
	3
	В

	
	4
	В
	
	
	4
	В
	
	
	4
	В

	
	5
	В
	
	
	5
	В
	
	
	5
	Б
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	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ

	4
	1
	В
	
	5
	1
	В
	
	6
	1
	В

	
	2
	В
	
	
	2
	Б
	
	
	2
	В

	
	3
	В
	
	
	3
	Б
	
	
	3
	Г

	
	4
	А
	
	
	4
	Г
	
	
	4
	А

	
	5
	Б
	
	
	5
	В
	
	
	5
	Б


	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ

	7
	1
	Д
	
	8
	1
	Б
	
	9
	1
	А

	
	2
	В
	
	
	2
	Б
	
	
	2
	Г

	
	3
	Г
	
	
	3
	Г
	
	
	3
	Г

	
	4
	А
	
	
	4
	Б
	
	
	4
	Б

	
	5
	Д
	
	
	5
	В
	
	
	5
	Б
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	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ

	10
	1
	А
	
	11
	1
	А
	
	12
	1
	Б

	
	2
	А
	
	
	2
	Д
	
	
	2
	В

	
	3
	Г
	
	
	3
	Г
	
	
	3
	Г

	
	4
	В
	
	
	4
	В
	
	
	4
	А

	
	5
	В
	
	
	5
	В
	
	
	5
	А
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	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
	№ вопроса
	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
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	Правиль-ный ответ

	13
	1
	Г
	
	14
	1
	Г
	
	15
	1
	А

	
	2
	В
	
	
	2
	Б
	
	
	2
	В

	
	3
	Г
	
	
	3
	В
	
	
	3
	А

	
	4
	Б
	
	
	4
	Б
	
	
	4
	Г

	
	5
	А
	
	
	5
	В
	
	
	5
	Г
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	Правиль-ный ответ
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	№ билета
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	Правиль-ный ответ

	16
	1
	А
	
	17
	1
	А
	
	18
	1
	А

	
	2
	В
	
	
	2
	Б
	
	
	2
	Г

	
	3
	А
	
	
	3
	Б
	
	
	3
	В

	
	4
	Б
	
	
	4
	Г
	
	
	4
	А

	
	5
	Г
	
	
	5
	Г
	
	
	5
	В
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	Правиль-ный ответ
	
	№ билета
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	Правиль-ный ответ

	19
	1
	В
	
	20
	1
	В

	
	2
	А
	
	
	2
	Д

	
	3
	Г
	
	
	3
	А

	
	4
	Д
	
	
	4
	Б

	
	5
	Г
	
	
	5
	А


 Приложение 6 

Практическая работа
	Критерии оценки, элементы

Конкурса
	Фактическое

количество

штрафных

баллов
	Количество набранных баллов по соответствующим

критериям

	I. Подготовка рабочего места (проверка технического состояния автомобильного крана перед началом работы)
Максимальное количество = 5 штрафных баллов 
1. Не опробованы вхолостую механизмы передвижения крана  - снимается 1 балл.

2. Не опробована вхолостую работа механизмов подъёма груза - снимается 1 балл.

3. Не проверена исправность действия тормозов механизма передвижения - снимается 1 балл.

4. Не проверена исправность действия тормозов механизма подъёма - снимается 1 балл

5. Не проверено действие звукового сигнала - снимается 1 балл.
	
	

	II. Не соблюдение технологических требований перемещения груза
1. Груз не опущен на установленную в задании высоту после прохождения препятствия (планки) - снимается по 1 баллу за каждый случай.

2. Перемещение груза «по коридору» на высоте превышающей высоту стоек - снимается по 1 баллу за каждый случай.

3. Перемещение груза «по змейке» на высоте 
превышающей высоту стоек - снимается 1 балл.
	
	

	Критерии оценки, элементы

Конкурса
	Фактическое

количество

штрафных

баллов
	Количество набранных баллов по соответствующим

критериям*

	III. При выполнении задания (прохождении всего маршрута) за отведённое время (5 минут) начисляется Базовое количество = 30 баллов.
За превышение норматива времени – баллы снимаются (отрицательные баллы):
За каждую 1 секунду превышения норматива времени снимается 0,1 балла.

За опережение норматива времени – баллы начисляются (положительные баллы).
За каждую 1 секунду уменьшения норматива времени начисляется 0,1 балла.
	1.Превышение
норматива
времени на:
______ секунд.
2.Опережение
норматива
времени на:
______ секунд.
	1.Количество баллов
снятое за превышение норматива 5 минут:
0,1 балла х ___ секунд =_______ балла.
2.Количество баллов
начисленное за опережение норматива 5 минут:
0,1 балла х ___ секунд =________ балла.

	IV. Штрафные баллы за низкое качество выполненной работы (во время перемещения по указанному маршруту груз касался ограждений коридора или стоек, падали стойки или планки при перемещении груза и т. д.) 
1. Касание стойки или ограждения коридора (за каждый случай) - снимается 1 балл.

2. Сбитая стойка или планка (за каждый случай) - снимается 1 балл.

3. За установку груза за пределы обозначенного габарита (упражнение «центр») - снимается 1 

балл.
4. Крановщик не сумел самостоятельно завести крюк в скобу установленного на «Старте» груза (без помощи стропальщика) - снимается 1 балл.
	
	

	V. Штрафные баллы за нарушение правил и требований Инструкции по технике безопасности для крановщиков автомобильных  кранов
1. Нарушение мер безопасности при подъёме на кран и спуске с крана и входе в кабину - снимается 1 балл.

2. Не подавался звуковой сигнал перед подъёмом и опусканием груза и после остановки механизмов перед началом движения крана и тележки - снимается по 1 баллу за каждый случай.

3. Подъём груза на высоту 1м с места его установки без предварительной остановки на высоте 200-300мм для проверки действия тормозов - снимается 1 балл.

4. Предварительный подъём (для перемещения) груза над планкой (препятствием) ниже, чем 0,5м - снимается 1 балл.

5. Одновременное выполнение на кране (совмещение) более 2-х операций - снимается 1 балл.

6. Включение и остановка механизмов крана рывками (не плавное включение) - снимается 1 балл.

7. Быстрый спуск груза путём «растормаживания» - снимается 1 балл.

8. Крановщик не проконтролировал освобождение крюка после завершения выполнения практического задания (опускания груза в «центр» - снимается 1 балл.

9. Остановка крана не у посадочной площадки - снимается 1 балл
	
	

	VI. Другие замечания по оценке выполнения практического задания, соблюдению требований охраны труда и безопасной эксплуатации крана, выставленные Экспертной комиссией:
	
	


